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[bookmark: _GoBack]Jeziorany, dnia 12.06.2018
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech wariantów rozszerzonych otwartych stref aktywności na terenie Gminy Jeziorany w miejscowościach Zerbuń, Wójtówko, Potryty. Inwestycja ta będzie polegała na zakupie i montażu urządzeń przeznaczonych do aktywności fizycznej dla osób w każdym wieku, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz na wykonaniu niewielkich robót budowlanych. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018.

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie: dokumentacji projektowej, Polskich Norm- w szczególności: PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

3. Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszeń robót budowlanych z dnia 26 stycznia 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

4. Przedsięwzięcie podzielono na trzy zadania:

· ZADANIE NR 1: Aktywizacja osób z miejscowości Zerbuń
· ZADANIE NR 2: Aktywizacja osób z miejscowości Wójtówko
· ZADANIE NR 3: Aktywizacja osób z miejscowości Potryty

5. Opis zadań.

5.1. ZADANIE NR 1: Aktywizacja osób z miejscowości Zerbuń

· Lokalizacja
Pierwsza otwarta strefa aktywności umiejscowiona będzie w Zerbuniu na działce nr 245/2 obręb 20 Zerbuń. Wymiary inwestycji wynoszą: 38,50m x 25,50m x 36,50m x 26,00m

· Opis przedsięwzięcia
Otwarta strefa aktywności w miejscowości Zerbuń będzie podzielona na trzy strefy:
a) Strefa siłowni zewnętrznej składała będzie się z urządzeń zamontowanych na pylonach: 
1) sztanga i wyciąg - urządzenie dla niepełnosprawnych – 1 szt.
Opis wyciągu:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) o wymiarach: 1490 x 599 mm. Strefa bezpieczeństwa o wymiarach: 5090 x 4199 mm. Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Instrukcja użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesiona sitodrukiem.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.


Opis sztangi do wypychania:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) o wymiarach: 1698 x 813 mm. Strefa bezpieczeństwa o wymiarach: 5298 x 4413 mm. Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Instrukcja użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesiona sitodrukiem.

Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

2) biegacz i orbitrek – 1 szt.
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mrn, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
- instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem,
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

3) prasa nożna i wioślarz 1 szt.
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiały: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
4) rower i jeździec – 1 szt.
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
- instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

5) surfer  i twister – 1 szt.
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x6Q0mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

6) drabinka i podciąg nóg – 1 szt.
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

Dodatkowo umieszczona będzie jedna tablica z regulaminem o minimalnych parametrach: 
- 500 mm (szerokość dibondu),
- 700 mm ( wysokość dibondu),
- 2000 mm ( wysokość tablicy),  
- stelaż wykonany z profili aluminiowych, podwójnie malowanych proszkowo
- światło tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa płyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie produkcji
- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25 

b) strefa placu zabaw, która uwzględniała będzie urządzenia sprawnościowe dla dzieci m.in.: 
1) zestaw zabawowy – 1 szt.,
Opis urządzenia:
- min. Wymiary: 4,1 x 5,15 m
- strefa bezpieczeństwa min. : 7,1 x 8,15
- min. Wysokość całkowita: 3,1 m
- konstrukcja i elementy metalowe ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo
- wejście wspinaczkowe i podest z antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego 
- liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu
- łączniki lin wykonane z aluminium i poliamidu
- kotwienie 800 mm w gruncie
- łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej

2) surfer i twister - zamontowane na słupie – 1 szt, 
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x6Q0mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

3) Tai chi duże i tai chi małe koła - zamontowane na słupie – 1 szt, 
Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1684 x 1152 x 1957 mm
- strefa bezpieczeństwa min. 5284 x 4752 mm
- zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

4) rower pojedynczy – 1 szt.
Opis urządzenia:
- min. Wymiary: 1100  x 472 x 1314 mm
- min. Strefa bezpieczeństwa: 4100 x 3472 mm zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

5) jeździec pojedynczy – 1 szt.
Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1274 x 534 x 1248 mm
- min. strefa bezpieczeństwa: 4274 x 3534 mm zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

Dodatkowo umieszczona będzie jedna tablica z regulaminem o minimalnych parametrach: 
- 500 mm (szerokość dibondu),
- 700 mm ( wysokość dibondu),
- 2000 mm ( wysokość tablicy),  
- stelaż wykonany z profili aluminiowych, podwójnie malowanych proszkowo
- światło tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa płyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie produkcji
- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25 

c) strefa relaksu, która wyposażona będzie w:
1) stolik do gry w szachy – 1 szt, 
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· siedziska i oparcia ze stali
· stopy fundamentowe 600 x 600mm, H-600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
Materiały: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

2) cztery ławki parkowe, 
Opis:
- Elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo.
- Siedzisko, oparcie wykonane z listew drewnianych 
- Sposób montowania: za pomocą śrub przechodzących przez stopy stelaża stalowego.
- min. wymiary:
· długość – 194 cm
· szerokość – 55 cm
· wysokość całkowita – 76 cm
· wysokość siedziska – 42 cm
· szerokość siedziska – 40 cm
· długość siedziska – 170 cm
· stelaż z rury stalowej – fi 60 mm

3) dwa kosze na śmieci, 
Opis :
- wymiary min. Ø 0,35 m
- strefa bezpieczeństwa min. Ø 2,35 m
- min. Wysokość całkowita: 1,0 m
- stal ocynkowana malowana proszkowo
- kotwienie min. 500 mmm w gruncie, betonowane
- wszelkie łączniki narażone na działanie czynnikó atmosferycznych są nierdzewne


4) stojak na rowery – 1 szt, 
Opis:
- wymiary min.:
· Szerokość całkowita: 134cm
· Wysokość całkowita: 30cm
· Głębokość całkowita: 45cm
- 4 stanowiska
- wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo

4) stół do ping ponga – 1 szt
Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1520 x 2740 mm
- min. Wysokość: 760 mm
- głębokość wkopania min. 460 mm
- stół wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8
- blat szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne
- obrzeża blatu zaokrąglone profilem aluminiowym
- siatka z blachy ocynkowanej stalowej o grubości min. 5 mm, zamocowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież
- wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo
[bookmark: _Hlk516478794]Ponadto w ramach realizacji zadania zaplanowano posadzenie dwóch drzew liściastych np. klon lub platan (sadzonki wysokości min. 180 cm) oraz ogrodzenie strefy miejsca zabaw o długości 52 mb o parametrach: 
- konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowana proszkowo,
- wszystkie łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych są nierdzewne,
- kotwienie min. 800 mm w gruncie (kotwa stalowa, betonowana),
- min. wymiar jednego przęsła: 2,07 x 0,03 m x 1,2 m

5.2.  ZADANIE NR 2: Aktywizacja osób z miejscowości Wójtówko

· Lokalizacja

Druga otwarta strefa aktywności umiejscowiona będzie w miejscowości Wójtówko na działce nr 287/5, obręb 19 Tłokowo. Wymiary inwestycji wynoszą: 24,00m x 24,50 m x 22,50m x 24,50m.

· Opis przedsięwzięcia

Druga otwarta strefa aktywności w miejscowości Wójtówko będzie podzielona, również na trzy strefy:
a) strefa siłowni zewnętrznej będzie składała się z urządzeń zamontowanych na pylonach:
1) sztanga i wyciąg - urządzenie dla niepełnosprawnych – 1 szt,
Opis wyciągu:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) o wymiarach: 1490 x 599 mm. Strefa bezpieczeństwa o wymiarach: 5090 x 4199 mm. Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
Opis sztangi do wypychania:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) o wymiarach: 1698 x 813 mm. Strefa bezpieczeństwa o wymiarach: 5298 x 4413 mm. Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

2) biegacz i orbitrek – 1 szt,
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mrn, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
- instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem,
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

3) prasa nożna i wioślarz – 1 szt,
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiały: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

4) rower i jeździec – 1 szt, 
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
- instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

5) surfer  i twister – 1 szt, 
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x6Q0mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

6) drabinka i podciąg nóg – 1 szt.
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

Dodatkowo umieszczona będzie jedna tablica z regulaminem o minimalnych parametrach: 
- 500 mm (szerokość dibondu),
- 700 mm ( wysokość dibondu),
- 2000 mm ( wysokość tablicy),  
- stelaż wykonany z profili aluminiowych, podwójnie malowanych proszkowo
- światło tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa płyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie produkcji
- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25 
b) strefa placu zabaw, która uwzględniała będzie urządzenia sprawnościowe dla dzieci m.in.: 
1) huśtawkę – 1 szt
Opis urządzenia:
- wymiary: min. 2,5 x 2,8 m
- strefa bezpieczeństwa: min. 7,5 x 2,8 m
- min. Wysokość całkowita: 2,35 m
- konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
- łańcuch ze stali nierdzewnej
- kotwienie: 800 mm w gruncie- betonowane
- wszystkie łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych są nierdzewne

2) sześciobok sprawnościowy – 1 szt, 
Opis urządzenia:
- wymiary min.: 2,4 x 2,8 m
- strefa bezpieczeństwa min.: 5,78 x 6,18 m
- min. wysokość całkowita: 1,95 m
- konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo
- liny z rdzeniem stalowym w oplocie propylenu
- łańcuchy ze stali ocynkowanej
- wszystkie łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych są nierdzewne
- kotwienie 800 mm w gruncie

3) surfer i twister - zamontowane na słupie – 1 szt, 
Opis urządzenia:
[bookmark: _Hlk516212155]Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x6Q0mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· [bookmark: _Hlk516212173]instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

4) Tai chi duże i tai chi małe koła - zamontowane na słupie – 1 szt, 
Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1684 x 1152 x 1957 mm
- strefa bezpieczeństwa min. 5284 x 4752 mm
- zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

5) rower pojedynczy – 1 szt.
Opis urządzenia:
- min. Wymiary: 1100  x 472 x 1314 mm
- min. Strefa bezpieczeństwa: 4100 x 3472 mm zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
Dodatkowo umieszczona będzie jedna tablica z regulaminem o minimalnych parametrach: 
- 500 mm (szerokość dibondu),
- 700 mm ( wysokość dibondu),
- 2000 mm ( wysokość tablicy),  
- stelaż wykonany z profili aluminiowych, podwójnie malowanych proszkowo
- światło tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa płyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie produkcji
- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25 

c) Strefa relaksu, która wyposażona będzie w: 
1) stolik do gry w szachy – 1 szt, 
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· siedziska i oparcia ze stali
· stopy fundamentowe 600 x 600mm, H-600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
Materiały: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

2) cztery ławki parkowe, 
Opis:
- Elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo.
- Siedzisko, oparcie wykonane z listew drewnianych 
- Sposób montowania: za pomocą śrub przechodzących przez stopy stelaża stalowego.
- min. wymiary:
· długość – 194 cm
· szerokość – 55 cm
· wysokość całkowita – 76 cm
· wysokość siedziska – 42 cm
· szerokość siedziska – 40 cm
· długość siedziska – 170 cm
· stelaż z rury stalowej – fi 60 mm

3) dwa kosze na śmieci, 
Opis :
- wymiary min. Ø 0,35 m
- strefa bezpieczeństwa min. Ø 2,35 m
- min. Wysokość całkowita: 1,0 m
- stal ocynkowana malowana proszkowo
- kotwienie min. 500 mmm w gruncie, betonowane
- wszelkie łączniki narażone na działanie czynnikó atmosferycznych są nierdzewne
4) stojak na rowery – 1 szt, 
Opis:
- wymiary min.:
· Szerokość całkowita: 134cm
· Wysokość całkowita: 30cm
· Głębokość całkowita: 45cm
- 4 stanowiska
- wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo
4) stół do ping ponga – 1 szt
Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1520 x 2740 mm
- min. Wysokość: 760 mm
- głębokość wkopania min. 460 mm
- stół wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8
- blat szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne
- obrzeża blatu zaokrąglone profilem aluminiowym
- siatka z blachy ocynkowanej stalowej o grubości min. 5 mm, zamocowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież
- wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo
Ponadto w ramach realizacji zadania zaplanowano posadzenie dwóch drzew liściastych np. klon lub platan (sadzonki wysokości min. 180 cm) oraz ogrodzenie strefy miejsca zabaw o długości 53 mb o parametrach: 
- konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowana proszkowo,
- wszystkie łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych są nierdzewne,
- kotwienie min. 800 mm w gruncie (kotwa stalowa, betonowana),
- min. wymiar jednego przęsła: 2,07 x 0,03 m x 1,2 m
5.3. ZADANIE NR 3: Aktywizacja osób z miejscowości Potryty

· Lokalizacja

Ostatnia otwarta strefa aktywności umiejscowiona będzie w miejscowości Potryty na działce nr 50/38, obręb 23 Potryty. Wymiary inwestycji zlokalizowanej w Potrytach będą wynosiły: 24,00m x 30,50 m

· Opis przedsięwzięcia

Kolejna trzecia otwarta strefa aktywności umiejscowiona w miejscowości Potryty podzielona będzie również na trzy strefy:
a) Strefa siłowni zewnętrznej składała będzie się z urządzeń zamontowanych na pylonach: 
1) sztanga i wyciąg - urządzenie dla niepełnosprawnych – 1 szt,
Opis wyciągu:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) o wymiarach: 1490 x 599 mm. Strefa bezpieczeństwa o wymiarach: 5090 x 4199 mm. Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
Opis sztangi do wypychania:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) o wymiarach: 1698 x 813 mm. Strefa bezpieczeństwa o wymiarach: 5298 x 4413 mm. Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

2) biegacz i orbitrek – 1 szt,
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mrn, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
- instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem,
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

3) prasa nożna i wioślarz – 1 szt,
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiały: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

4) rower i jeździec – 1 szt, 
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
- instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

5) surfer  i twister – 1 szt, 
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x6Q0mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

6) drabinka i podciąg nóg – 1 szt.
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

Dodatkowo umieszczona będzie jedna tablica z regulaminem o minimalnych parametrach: 
- 500 mm (szerokość dibondu),
- 700 mm ( wysokość dibondu),
- 2000 mm ( wysokość tablicy),  
- stelaż wykonany z profili aluminiowych, podwójnie malowanych proszkowo
- światło tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa płyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie produkcji
- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25 

b) Strefa placu zabaw, która uwzględniła będzie urządzenia sprawnościowe dla dzieci:

1) wyciąg górny i krzesło do wyciskania – 1 szt,
Opis urządzenia:
- min. wymiary: 2280 x 742 x 2000 mm
- strefa bezpieczeństwa min. 5880 x 4342 mm
- zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

2) stepper i prasa nożna – 1 szt,
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiały: stal: St/R35,beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

3) surfer i twister - zamontowane na słupie – 1 szt, 
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x6Q0mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

4) Tai chi duże i tai chi małe koła - zamontowane na słupie – 1 szt, 
Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1684 x 1152 x 1957 mm
- strefa bezpieczeństwa min. 5284 x 4752 mm
- zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

5) narty pojedyncze – 1 szt,
Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1162 x 641 x 2000 mm
- strefa bezpieczeństwa min. 4161 x 3642 mm
- zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

6) biegacz pojedynczy – 1 szt,
Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1089 x 475 x 2000 mm
- strefa bezpieczeństwa min. 4689 x 4075 mm
- zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

7) rower pojedynczy – 1 szt.
Opis urządzenia:
- min. Wymiary: 1100  x 472 x 1314 mm
- min. Strefa bezpieczeństwa: 4100 x 3472 mm zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

8) jeździec pojedynczy – 1 szt.
Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1274 x 534 x 1248 mm
- min. strefa bezpieczeństwa: 4274 x 3534 mm zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony
Dodatkowo umieszczona będzie jedna tablica z regulaminem o minimalnych parametrach: 
- 500 mm (szerokość dibondu),
- 700 mm ( wysokość dibondu),
- 2000 mm ( wysokość tablicy),  
- stelaż wykonany z profili aluminiowych, podwójnie malowanych proszkowo
- światło tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa płyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie produkcji
- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25 

c) strefa relaksu, która wyposażona będzie w: 

1) stolik do gry w szachy – 1 szt, 
Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· siedziska i oparcia ze stali
· stopy fundamentowe 600 x 600mm, H-600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
Materiały: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

2) cztery ławki parkowe, 
Opis:
- Elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo.
- Siedzisko, oparcie wykonane z listew drewnianych 
- Sposób montowania: za pomocą śrub przechodzących przez stopy stelaża stalowego.
- min. wymiary:
· długość – 194 cm
· szerokość – 55 cm
· wysokość całkowita – 76 cm
· wysokość siedziska – 42 cm
· szerokość siedziska – 40 cm
· długość siedziska – 170 cm
· stelaż z rury stalowej – fi 60 mm

3) dwa kosze na śmieci, 
Opis :
- wymiary min. Ø 0,35 m
- strefa bezpieczeństwa min. Ø 2,35 m
- min. Wysokość całkowita: 1,0 m
- stal ocynkowana malowana proszkowo
- kotwienie min. 500 mmm w gruncie, betonowane
- wszelkie łączniki narażone na działanie czynnikó atmosferycznych są nierdzewne

4) stojak na rowery – 1 szt, 
Opis:
- wymiary min.:
· Szerokość całkowita: 134cm
· Wysokość całkowita: 30cm
· Głębokość całkowita: 45cm
- 4 stanowiska
- wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo

4) stół do ping ponga – 1 szt
Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1520 x 2740 mm
- min. Wysokość: 760 mm
- głębokość wkopania min. 460 mm
- stół wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8
- blat szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne
- obrzeża blatu zaokrąglone profilem aluminiowym
- siatka z blachy ocynkowanej stalowej o grubości min. 5 mm, zamocowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież
- wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo
Ponadto w ramach realizacji zadania zaplanowano posadzenie dwóch drzew liściastych np. klon lub platan (sadzonki wysokości min. 180 cm) oraz ogrodzenie strefy miejsca zabaw o długości 52 mb o parametrach: 
- konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowana proszkowo,
- wszystkie łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych są nierdzewne,
- kotwienie min. 800 mm w gruncie (kotwa stalowa, betonowana),
- min. wymiar jednego przęsła: 2,07 x 0,03 m x 1,2 m

Wszystkie otwarte strefy aktywności fizycznej powinny być umiejscowione tak, aby dostępne były dla osób z każdym rodzajem i niepełnosprawności. 


6. Uwagi do wyceny

6.1. Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i wiedzą techniczną.
6.2. Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu.
6.3. Zakres wartościowy umowy obejmuje również wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania m. in:
a) urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy,
b) koszty doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy,
c) utrzymanie w należytym porządku terenu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
d) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
f) dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
g) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru,
h) opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych decyzji oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do właściwego wykonania robót. 
6.4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia według dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu ofertowego, SIWZ, zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną.
b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
e) Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
6.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót.
6.6. Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.
6.7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.
6.8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.
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