
ZADANIE NR 1: Aktywizacja osób z miejscowości Zerbuń

	Nazwa  z OPZ
	MARKA / MODEL
	OPIS Z OPZ
	CHAKATERYSTYKA  OFEROWANEGO URZĄDZENIA
	ILOŚĆ
	ŁĄCZNA CENA BRUTTO (WRAZ  Z MONTAŻEM)

	sztanga i wyciąg
	
	Opis wyciągu:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) o wymiarach: 1490 x 599 mm. Strefa bezpieczeństwa o wymiarach: 5090 x 4199 mm. Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Instrukcja użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesiona sitodrukiem.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
Opis sztangi do wypychania:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) o wymiarach: 1698 x 813 mm. Strefa bezpieczeństwa o wymiarach: 5298 x 4413 mm. Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Instrukcja użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesiona sitodrukiem.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.


	
	1
	

	biegacz i orbitrek
	
	Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mrn, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
- instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem,
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
	
	1
	

	prasa nożna i wioślarz
	
	Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiały: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

	
	1
	

	rower i jeździec
	
	Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
- instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

	
	1
	

	surfer  i twister
	
	Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x6Q0mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

	
	1
	

	drabinka i podciąg nóg
	
	Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

	
	1
	

	tablica z regulaminem
	
	- 500 mm (szerokość dibondu),
- 700 mm ( wysokość dibondu),
- 2000 mm ( wysokość tablicy),  
- stelaż wykonany z profili aluminiowych, podwójnie malowanych proszkowo
- światło tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa płyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie produkcji
- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25 


	
	1
	

	zestaw zabawowy
	
	Opis urządzenia:
- min. Wymiary: 4,1 x 5,15 m
- strefa bezpieczeństwa min. : 7,1 x 8,15
- min. Wysokość całkowita: 3,1 m
- konstrukcja i elementy metalowe ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo
- wejście wspinaczkowe i podest z antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego 
- liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu
- łączniki lin wykonane z aluminium i poliamidu
- kotwienie 800 mm w gruncie
- łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej


	
	1
	

	1) surfer i twister  zamontowane na słupie 

	
	Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x6Q0mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.



	
	1
	

	Tai chi duże i tai chi małe koła - zamontowane na słupie
	
	2) Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1684 x 1152 x 1957 mm
- strefa bezpieczeństwa min. 5284 x 4752 mm
- zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

	
	1
	

	rower pojedynczy
	
	Opis urządzenia:
- min. Wymiary: 1100  x 472 x 1314 mm
- min. Strefa bezpieczeństwa: 4100 x 3472 mm zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

	
	1 
	

	jeździec pojedynczy
	
	3) Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1274 x 534 x 1248 mm
- min. strefa bezpieczeństwa: 4274 x 3534 mm zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

	
	1
	

	tablica z regulaminem
	
	Min. parametry: 
- 500 mm (szerokość dibondu),
- 700 mm ( wysokość dibondu),
- 2000 mm ( wysokość tablicy),  
- stelaż wykonany z profili aluminiowych, podwójnie malowanych proszkowo
- światło tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa płyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie produkcji
- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25 

	
	1
	

	stolik do gry w szachy
	
	Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· siedziska i oparcia ze stali
· stopy fundamentowe 600 x 600mm, H-600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
Materiały: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.











	
	1
	

	1) ławki parkowe, 

	
	Opis:
- Elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo.
- Siedzisko, oparcie wykonane z listew drewnianych 
- Sposób montowania: za pomocą śrub przechodzących przez stopy stelaża stalowego.
- min. wymiary:
· długość – 194 cm
· szerokość – 55 cm
· wysokość całkowita – 76 cm
· wysokość siedziska – 42 cm
· szerokość siedziska – 40 cm
· długość siedziska – 170 cm
· stelaż z rury stalowej – fi 60 mm

	
	4
	

	kosze na śmieci,
	
	
- wymiary min. Ø 0,35 m
- strefa bezpieczeństwa min. Ø 2,35 m
- min. Wysokość całkowita: 1,0 m
- stal ocynkowana malowana proszkowo
- kotwienie min. 500 mmm w gruncie, betonowane
- wszelkie łączniki narażone na działanie czynnikó atmosferycznych są nierdzewne

	
	2
	

	
	
	4) stojak na rowery – 1 szt, 
Opis:
- wymiary min.:
· Szerokość całkowita: 134cm
· Wysokość całkowita: 30cm
· Głębokość całkowita: 45cm
- 4 stanowiska
- wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo

	
	
	

	stół do ping ponga
	
	
Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1520 x 2740 mm
- min. Wysokość: 760 mm
- głębokość wkopania min. 460 mm
- stół wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8
- blat szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne
- obrzeża blatu zaokrąglone profilem aluminiowym
- siatka z blachy ocynkowanej stalowej o grubości min. 5 mm, zamocowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież
- wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo

	
	1
	

	drzewa liściaste
	
	np. klon lub platan (sadzonki wysokości min. 180 cm)
	
	2
	

	ogrodzenie strefy miejsca zabaw
	
	[bookmark: _Hlk516478794] długość 52 mb o parametrach: 
- konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowana proszkowo,
- wszystkie łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych są nierdzewne,
- kotwienie min. 800 mm w gruncie (kotwa stalowa, betonowana),
- min. wymiar jednego przęsła: 2,07 x 0,03 m x 1,2 m

	
	1
	


/










1.1.  ZADANIE NR 2: Aktywizacja osób z miejscowości Wójtówko


	Nazwa  z OPZ
	MARKA / MODEL
	OPIS Z OPZ
	CHAKATERYSTYKA  OFEROWANEGO URZĄDZENIA
	ILOŚĆ
	ŁĄCZNA CENA BRUTTO (WRAZ  Z MONTAŻEM)

	sztanga i wyciąg
	
	Opis wyciągu:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) o wymiarach: 1490 x 599 mm. Strefa bezpieczeństwa o wymiarach: 5090 x 4199 mm. Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Instrukcja użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesiona sitodrukiem.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
Opis sztangi do wypychania:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) o wymiarach: 1698 x 813 mm. Strefa bezpieczeństwa o wymiarach: 5298 x 4413 mm. Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Instrukcja użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesiona sitodrukiem.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.


	
	1
	

	biegacz i orbitrek
	
	Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mrn, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
- instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem,
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
	
	1
	

	prasa nożna i wioślarz
	
	Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiały: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

	
	1
	

	rower i jeździec
	
	Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
- instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

	
	1
	

	surfer  i twister
	
	Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x6Q0mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

	
	1
	

	drabinka i podciąg nóg
	
	Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

	
	1
	

	tablica z regulaminem
	
	- 500 mm (szerokość dibondu),
- 700 mm ( wysokość dibondu),
- 2000 mm ( wysokość tablicy),  
- stelaż wykonany z profili aluminiowych, podwójnie malowanych proszkowo
- światło tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa płyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie produkcji
- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25 


	
	1
	

	zestaw zabawowy
	
	Opis urządzenia:
- min. Wymiary: 4,1 x 5,15 m
- strefa bezpieczeństwa min. : 7,1 x 8,15
- min. Wysokość całkowita: 3,1 m
- konstrukcja i elementy metalowe ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo
- wejście wspinaczkowe i podest z antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego 
- liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu
- łączniki lin wykonane z aluminium i poliamidu
- kotwienie 800 mm w gruncie
- łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej


	
	1
	

	4) surfer i twister  zamontowane na słupie 

	
	Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x6Q0mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
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	Tai chi duże i tai chi małe koła - zamontowane na słupie
	
	5) Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1684 x 1152 x 1957 mm
- strefa bezpieczeństwa min. 5284 x 4752 mm
- zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.

	
	1
	

	rower pojedynczy
	
	Opis urządzenia:
- min. Wymiary: 1100  x 472 x 1314 mm
- min. Strefa bezpieczeństwa: 4100 x 3472 mm zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
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	jeździec pojedynczy
	
	6) Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1274 x 534 x 1248 mm
- min. strefa bezpieczeństwa: 4274 x 3534 mm zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
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	tablica z regulaminem
	
	Min. parametry: 
- 500 mm (szerokość dibondu),
- 700 mm ( wysokość dibondu),
- 2000 mm ( wysokość tablicy),  
- stelaż wykonany z profili aluminiowych, podwójnie malowanych proszkowo
- światło tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa płyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie produkcji
- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25 
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	stolik do gry w szachy
	
	Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· siedziska i oparcia ze stali
· stopy fundamentowe 600 x 600mm, H-600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
Materiały: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
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	2) ławki parkowe, 

	
	Opis:
- Elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo.
- Siedzisko, oparcie wykonane z listew drewnianych 
- Sposób montowania: za pomocą śrub przechodzących przez stopy stelaża stalowego.
- min. wymiary:
· długość – 194 cm
· szerokość – 55 cm
· wysokość całkowita – 76 cm
· wysokość siedziska – 42 cm
· szerokość siedziska – 40 cm
· długość siedziska – 170 cm
· stelaż z rury stalowej – fi 60 mm
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	kosze na śmieci,
	
	
- wymiary min. Ø 0,35 m
- strefa bezpieczeństwa min. Ø 2,35 m
- min. Wysokość całkowita: 1,0 m
- stal ocynkowana malowana proszkowo
- kotwienie min. 500 mmm w gruncie, betonowane
- wszelkie łączniki narażone na działanie czynnikó atmosferycznych są nierdzewne
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	4) stojak na rowery – 1 szt, 
Opis:
- wymiary min.:
· Szerokość całkowita: 134cm
· Wysokość całkowita: 30cm
· Głębokość całkowita: 45cm
- 4 stanowiska
- wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo

	
	
	

	stół do ping ponga
	
	
Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1520 x 2740 mm
- min. Wysokość: 760 mm
- głębokość wkopania min. 460 mm
- stół wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8
- blat szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne
- obrzeża blatu zaokrąglone profilem aluminiowym
- siatka z blachy ocynkowanej stalowej o grubości min. 5 mm, zamocowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież
- wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo
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	drzewa liściaste
	
	np. klon lub platan (sadzonki wysokości min. 180 cm)
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	ogrodzenie strefy miejsca zabaw
	
	 długość 52 mb o parametrach: 
- konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowana proszkowo,
- wszystkie łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych są nierdzewne,
- kotwienie min. 800 mm w gruncie (kotwa stalowa, betonowana),
- min. wymiar jednego przęsła: 2,07 x 0,03 m x 1,2 m
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[bookmark: _GoBack]ZADANIE NR 3: Aktywizacja osób z miejscowości Potryty

	Nazwa  z OPZ
	MARKA / MODEL
	OPIS Z OPZ
	CHAKATERYSTYKA  OFEROWANEGO URZĄDZENIA
	ILOŚĆ
	ŁĄCZNA CENA BRUTTO (WRAZ  Z MONTAŻEM)

	sztanga i wyciąg
	
	Opis wyciągu:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) o wymiarach: 1490 x 599 mm. Strefa bezpieczeństwa o wymiarach: 5090 x 4199 mm. Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Instrukcja użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesiona sitodrukiem.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
Opis sztangi do wypychania:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) o wymiarach: 1698 x 813 mm. Strefa bezpieczeństwa o wymiarach: 5298 x 4413 mm. Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Instrukcja użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesiona sitodrukiem.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
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	biegacz i orbitrek
	
	Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mrn, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
- instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem,
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
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	prasa nożna i wioślarz
	
	Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiały: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
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	rower i jeździec
	
	Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
- instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
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	surfer  i twister
	
	Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x6Q0mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
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	drabinka i podciąg nóg
	
	Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
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	tablica z regulaminem
	
	- 500 mm (szerokość dibondu),
- 700 mm ( wysokość dibondu),
- 2000 mm ( wysokość tablicy),  
- stelaż wykonany z profili aluminiowych, podwójnie malowanych proszkowo
- światło tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa płyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie produkcji
- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25 
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	zestaw zabawowy
	
	Opis urządzenia:
- min. Wymiary: 4,1 x 5,15 m
- strefa bezpieczeństwa min. : 7,1 x 8,15
- min. Wysokość całkowita: 3,1 m
- konstrukcja i elementy metalowe ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo
- wejście wspinaczkowe i podest z antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego 
- liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu
- łączniki lin wykonane z aluminium i poliamidu
- kotwienie 800 mm w gruncie
- łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej
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	7) surfer i twister  zamontowane na słupie 

	
	Opis urządzenia:
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· nakładka żeliwna
· siedziska i oparcia ze stali
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu
· łożyska typu zamkniętego, NSK
· stopy fundamentowe 600x6Q0mm, H=600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.



	
	1
	

	Tai chi duże i tai chi małe koła - zamontowane na słupie
	
	8) Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1684 x 1152 x 1957 mm
- strefa bezpieczeństwa min. 5284 x 4752 mm
- zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
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	rower pojedynczy
	
	Opis urządzenia:
- min. Wymiary: 1100  x 472 x 1314 mm
- min. Strefa bezpieczeństwa: 4100 x 3472 mm zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
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	jeździec pojedynczy
	
	9) Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1274 x 534 x 1248 mm
- min. strefa bezpieczeństwa: 4274 x 3534 mm zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3
· instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
Materiał: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Zalecany kolor: popiel lub ciemny zielony.
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	tablica z regulaminem
	
	Min. parametry: 
- 500 mm (szerokość dibondu),
- 700 mm ( wysokość dibondu),
- 2000 mm ( wysokość tablicy),  
- stelaż wykonany z profili aluminiowych, podwójnie malowanych proszkowo
- światło tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa płyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie produkcji
- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25 
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	stolik do gry w szachy
	
	Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:
· rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 - 63 x 3,6 mm
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
· siedziska i oparcia ze stali
· stopy fundamentowe 600 x 600mm, H-600mm
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne
· instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
Materiały: stal: St/R35, beton: B30/B25. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.
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	3) ławki parkowe, 

	
	Opis:
- Elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo.
- Siedzisko, oparcie wykonane z listew drewnianych 
- Sposób montowania: za pomocą śrub przechodzących przez stopy stelaża stalowego.
- min. wymiary:
· długość – 194 cm
· szerokość – 55 cm
· wysokość całkowita – 76 cm
· wysokość siedziska – 42 cm
· szerokość siedziska – 40 cm
· długość siedziska – 170 cm
· stelaż z rury stalowej – fi 60 mm
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	kosze na śmieci,
	
	
- wymiary min. Ø 0,35 m
- strefa bezpieczeństwa min. Ø 2,35 m
- min. Wysokość całkowita: 1,0 m
- stal ocynkowana malowana proszkowo
- kotwienie min. 500 mmm w gruncie, betonowane
- wszelkie łączniki narażone na działanie czynnikó atmosferycznych są nierdzewne
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	4) stojak na rowery – 1 szt, 
Opis:
- wymiary min.:
· Szerokość całkowita: 134cm
· Wysokość całkowita: 30cm
· Głębokość całkowita: 45cm
- 4 stanowiska
- wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo

	
	
	

	stół do ping ponga
	
	
Opis urządzenia:
- min. wymiary: 1520 x 2740 mm
- min. Wysokość: 760 mm
- głębokość wkopania min. 460 mm
- stół wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8
- blat szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne
- obrzeża blatu zaokrąglone profilem aluminiowym
- siatka z blachy ocynkowanej stalowej o grubości min. 5 mm, zamocowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież
- wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo
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	drzewa liściaste
	
	np. klon lub platan (sadzonki wysokości min. 180 cm)
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	ogrodzenie strefy miejsca zabaw
	
	 długość 52 mb o parametrach: 
- konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowana proszkowo,
- wszystkie łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych są nierdzewne,
- kotwienie min. 800 mm w gruncie (kotwa stalowa, betonowana),
- min. wymiar jednego przęsła: 2,07 x 0,03 m x 1,2 m
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