1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Planowane przedsięwzięcie polega na „zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ulic  w strefie ochrony konserwatorskiej miasta Jeziorany wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”.
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie przebudowa ciągów komunikacyjnych , ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, przebudowa istniejącej i budowę nowej kanalizacji deszczowej. W obrębie przebudowywanych ulic powstaną granitowe jezdnie i chodniki. Istniejące kostki i kamienie brukowe, które są w dobrym stanie, będą wykorzystane ponownie. Rozbiórka historycznej nawierzchni zostanie wykonana ręcznie - z zachowaniem szczególnej dbałości o zabytkowe bruki. 

Zakres prac obejmuje odcinki ulic stanowiących drogi gminne publiczne i chodników o łącznej długości ok. 870 mb i powierzchni ok. 10.128,0 m2. 
Całość prac zostanie wykonana pod nadzorem archeologicznym, w oparciu o projekt budowlany oraz  sporządzoną dokumentację  archeologiczną.

Wykaz działek realizowanej inwestycji:
1/ Plac Zamkowy – działki Nr 189, 171/56, 171/58		(droga nr 163527 N)
2/ Plac Jedności Narodowej – działki Nr 197/5, 197/4	(droga nr 163514 N)
3/ ul. Krzywa– działki Nr 191, 				(droga nr 163506 N)
4/ ul. Rycerska– działki Nr 194, 200				(droga nr 163511N)
5/ ul. Asnyka– działka Nr 198					(droga nr 163501 N)
6/ ul. Mostowa– działka Nr 181				(droga nr 163518 N)
7/ ul. Kościuszki– działka Nr 209/1				(droga nr 163523 N)
8/ ul. Pieniężnego– działka Nr 197/4				(droga nr 163521 N)

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
Poniżej zestawiono podstawowe parametry przebudowywanego terenu: 
· Powierzchnia całkowita przebudowywanego terenu: ok. 10.128 m2 , w tym:
· Powierzchnia jezdni: ok. 6.137,0 m2
· Powierzchnia chodników: ok. 3.982,0  m2
· Długość sieci kanalizacji deszczowej: ok. 1000 mb
Wykaz planowanych prac  w ramach inwestycji
1) usunięcie starej nawierzchni bitumicznej ulic;
2) rozebranie nawierzchni ulic pozbawionej jednolitej niwelety, wykonanej z kamienia polnego;
3) rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych;
4) rozbiórka  nawierzchni betonowej chodników;
5) wykonanie podbudowy ulic i chodników w celu wzmocnienia konstrukcji drogi;
6) wbudowanie krawężników i obrzeży granitowych;
7) wykonanie nowej nawierzchni ulic z kostki i płyt kamiennych  uzupełnianych odzyskanym materiałem;
8) wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki kamiennej i płyt porfirowych;
9) przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
10) przebudowę skrzyżowań;
11) odnowę, uzupełnienie oznakowania wg projektu stałej organizacji ruchu.



