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                                                                                                                     Załącznik nr 1 do SIWZ 
Aparat lustrzanka   1 - SZTUKA


	Typ aparatu
	Lustrzanka

	Matryca
	Minimum 10,2 mln pikseli

	Obsługiwane karty pamięci
	Karty pamięci SD i SDHC

	Prędkość migawki
	30-1/4000 sek

	Nagrywanie dźwięku
	Tak

	Format zapisu dźwięku
	JPEG

	Tryb regulacji ostrości
	Automatyczny i manualny

	Lampa błyskowa
	TAK, ręczna

	Tryb pracy lampy błyskowej
	Włączona/Wyłączona, redukcja efektu czerwonych oczu

	Przekątna wyświetlacza LCD
	3 cale

	Rodzaj zasilania
	1 x akumulator litowo-jonowy LP-E5


 
Obiektyw do aparatu  1 SZTUKA 
Lustrzany –ogniskowa 18-135 
NOTEBOOK-  1 SZTUKA 
	Klasa procesora:
	INTEL PENTIUM DUAL CORE

	Prędkość procesora:
	2.0 GHz


	Dysk twardy:
	320 GB

	Ilość pamięci RAM:
	2GB

	Przekątna ekranu:
	15,6"

	Typ ekranu:
	WXGA (LED)

	Maksymalna rozdzielczość ekranu:
	1366X768

	Karta graficzna:
	RADEON HD5470 

	Karta dźwiękowa:
	HIGH DEFINITION AUDIO

	Pozostałe złącza:
	LINE IN, LINE OUT, HDMI

	Bezprzewodowa karta sieciowa:
	TAK

	Nagrywarka DVD 
	 TAK 


Projektor multimedialny- 1 SZTUKA 
	Załączone wyposażenie
	Pilot
Baterie do pilota
Kabel VGA
Kabel zasilający
Torba
Osłona na obiektyw

Karta bezpieczeństwa

Uchwyt przysufitowy uniwersalny

	Rozdzielczość optyczna
	1024 x 768

	Rozdzielczość maksymalna
	1600 x 1200

	Proporcje obrazu
	4:3, 16:9

	Funkcje obrazu
	Ręczne ustawianie ostrości, Zoom

	Wbudowane głośniki
	Tak

	Konfiguracja
	Menu wyświetlane na ekranie (OSD)
Menu w języku polskim

	Funkcje obrazu
	Zoom cyfrowy
Zamrożenie
Ukrywanie obrazu

	Korekcja zniekształceń Keystone
	W pionie +/- 40 stopni

	Inne
	Tryby obrazu: dynamiczny; prezentacja; sRGB; kinowy
Automatyczne wyłączanie
Blokada panelu
Tryb pracy na dużej wysokości
Szybkie automatyczne wyszukiwanie

	Technologia
	DLP

	HDTV
	720p 1080i 1080p

	Żywotność lampy [h]
	2500

	Moc lampy [W]
	300

	Wejście S-Video
	Tak

	HDMI
	Tak

	DVI
	Nie

	Złącza komputerowe
	2 x D-sub
2 x USB
RS-232C
RJ-45

	Inne
	Wejście mikrofonu
Wejście kompozytowe video
Wyjście stereo mini jack


Drukarka laserowa A3  - 1 SZTUKA
	  Format:
	A3,A4, A5, A6  

	  Rozdzielczość [dpi]:
	600x600 dpi  

	  Szybkość druku (A4 mono):
	do 20 stron A4/min  

	  Podajnik papieru:
	do 251 arkuszy  

	  Nośniki:
	Papier zwykły, koperty Papier wizytówkowy 

	  Dodatkowe informacje:
	  Parametry Skanera: 
- optyczna rozdzielczość skanowania: do 600x600 dpi 
- rozszerzona rozdzielczość skanowania: do 4800x4800 dpi 
  Parametry Kopiowania: 
- rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi
- szybkość kopiowania: do 20 kopii/min  


Klimatyzator przenośny
	Sterowanie
	pilot

	Wydajność
	4-5 KW, 

	Pobór mocy
	830 W

	Odpowiedni dla pomieszczenia
	65 m²

	Zasilanie
	230 V/50 Hz/ 1 faza

	Termostat
	16-31 °C

	
	


MIKROFON POJEMNOŚCIOWY BEZPRZEWODOWY  -2 SZTUKI
Mikrofon bezprzewodowy nadajnik

 HT450 Nadajnik do ręki - Specyfikacja

Dostępne podzakresy
Band 7: 500 do 530 MHz

częstotliwości nośnej RF
Band 8: 570 do 600 MHz,
Band 1: 650 do 680 MHz,
Band 2: 680 do 710 MHz, 
Band 3: 720 do 750 MHz, 
Band 5: 790 do 820 MHz, 
Band 6: 835 do 865 MHz

Szerokość podzakresów pracy

częstotliwości nośnej RF
≤ 30 MHz 
Liczba dostępnych częstotliwości pracy nośnej RF

w podzakresach
≤1200

Moc wyjściowa RF
maks. 50 mW (ERP)

Modulacja
Szerokopasmowa FM

Kapsuły mikrofonowe
D 5 – dynamiczna (superkardioida)


C 5 – pojemnościowa (kardioida)

Pasmo przenoszenia audio
35 – 20 000 Hz (± 3 dB)

T.H.D.
≤ 0.7% typowo (przy 1kHz)

Wsp. Syg/Szum (A-ważone)
typowo 120 dB(A) przy 1kHz
Czas pracy baterii
≥ 6 godzin na jednej 1.5 V LR6 AA baterii alkalicznej


≥ 8 godzin na jednym 1.2 V AA akumulatorze (min. 2100 mAh)

Wymiary
długość 237mm (9.3 in.), średnica 51mm (2 in.)

Waga
240 g (8.5 oz.) without batteries

Accessoria standardowe
1 x AA bateria LR6, uchwyt z redukcją do statywu

Odbiornik

Odbiornik SR 450  Specyfikacja

Dostępne podzakresy
Band 7: 500 do 530 MHz

częstotliwości nośnej RF
Band 8: 570 do 600 MHz,
Band 1: 650 do 680 MHz,
Band 2: 680 do 710 MHz, 
Band 3: 720 do 750 MHz, 
Band 5: 790 do 820 MHz, 
Band 6: 835 do 865 MHz

Szerokość podzakresów częstotliwości pracy

odbioru nośnej RF
≤ 30 MHz 
Liczba dostępnych częstotliwości pracy odbioru nośnej RF

w podzakresach
≤1200
Czułość
7 dBµV / -100 dBm

System antenowy
System Diversity sterowany mikroprocesorem
Funkcja Squelch
Regulowana w zakresie -70 do -100 dBm
Modulacja
Szerokopasmowa FM

Pasmo przenoszenia audio 
35 – 20 000 Hz (± 3 dB)

T.H.D.
≤ 0.3 % (przy 1kHz)

Wsp. Syg/Szum (A-ważone)
typowo 120 dB(A)

Wyjścia audio
1 x XLR symetryczne, z przełączanym poziomem 0/-30 dB

1 x TS ¼” / 6.3 mm Jack niesymetryczne

Wymiary
½ szerokości 19” 1U rack, 202 mm (7.8 in.) × 44 mm (1.7 in.) × 190 mm (7.4 in.)

Mikrofon pojemnościowy  przewodowy AKG C5   -2 SZTUKI

 SPECYFIKACJA

Charakterystyka kierunkowa
kardioida
Pasmo przenoszenia

65 to 20,000 Hz
Czułość



4 mV/Pa (-48 dBV)
Maks. SPL przy 1%/3% THD

140 / 145 dB SPL (dla 1%/3% THD)
Równoważny poziom szumu
25 dB-A (IEC 60268-4)
Współcz. sygnał/szum (A-ważone)
69 dB

Impedancja / Impedancja wejścia
≤200 Ω / ≥2000 Ω
Zasilanie


9 do 52 V phantom Power 
Pobór prądu


typowo 3mA
Złącze



3 pinowy XLR
Wykończenie


matowe, niebiesko-szare 
Wymiary


długość 185,2mm, średnica 51mm  
Waga



345g
   STATYW MIKROFONOWY -10 SZTUK 

statyw mikrofonowy estradowy    nogi tripoda, klips na kabel,regulacja  
